Приложение №15 к Договору подряда 
№ СП_RU9420032_3_0002 от «26» сентября 2019 года 
Стандарты организации
ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ 
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЯЖЕК
Используемые нормативно-технические документы в соответствии с распоряжением правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 и в соответствии с приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 №365 и иные нормативно-технические документы, обязательные к применению на объектах ЮИТ: 

· СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 "Полы".  
· СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"
· СП 71.13330.2011 "СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"
· СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных
· РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.

ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ
АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.
Обязательные к применению в соответствии с  Постановлением правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 :
· СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения".
· СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

2. Добровольные к применению, в соответствии с приказом Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии N 365 от 30 марта 2015 года, но обязательные к применению на  объектах ЮИТ:
 
· СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" с изменением N 1
· СП 126.13330.2012 "СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве".

3. Иные нормативно-технические документы, но обязательные к применению на объектах ЮИТ:

· ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) 
· ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.
· ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.
· ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
· ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. 
· ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия .
· ГОСТ 7566-94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка транспортировка и хранение (с Изменением № 1)
· ГОСТ 8478-81 Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменением N 1)
· ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
· СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.
· РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
· РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования.
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.

· виду работ.

ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ 
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Используемые нормативно-технические документы в соответствии с распоряжением правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 и в соответствии с приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 №365 и иные нормативно-технические документы, обязательные к применению на объектах ЮИТ: 

· ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования". 
· ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния". 
· СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". 
· СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". 
· СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". 
· СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". 
· ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.
· ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.
· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
· СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84
· СП 95.13330.2011 "СНиП 2.03.02-86 "Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона"
· СП 96.13330.2011 "СНиП 2.03.03-85 "Армоцементные конструкции"
· СП 130.13330.2011 "СНиП 3.09.01-85 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"
· СП 27.13330.2011 "СНиП 2.03.04-84 "Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур".
· СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". 
· Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”
· ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)
· ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия.
· ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытания.
· ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
· ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.
· ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования (с Изменением № 1)
· ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)
· ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.
· ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры
· ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
· СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*
· РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.



ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ 
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ СТЫКОВ
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

· Обязательные к применению в соответствии с Постановлением правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 :

· СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные".

· СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

2. Добровольные к применению, в соответствии с приказом Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии N 365 от 30 марта 2015 года, но обязательные к применению на  объектах ЮИТ: 

· СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" с изменением N 1
Иные нормативно-технические документы, но обязательные к применению на объектах ЮИТ:

· Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
· Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании.
· СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
· ВСН 19-95 Инструкция по технологии заделки стыковых соединений наружных стен жилых домов и зданий соцкультбыта.
· Проектирование и гарантия качества швов бетонных фасадов 1999 г.
· Качество строительных работ 2005, глава 64. Заделка швов.
· Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов.
· СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
· РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
· РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования.
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.







ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК


1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ,
Обязательные к применению для объектов ЮИТ:

· ГОСТ 9818-85 Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия.
· ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.
· [bookmark: _Hlk498504519]ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
· ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.
· ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.
· ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.
· ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические  условия. 
· ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
· ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
· [bookmark: _Hlk498513673]ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости.
· ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.
· ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
· СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий.

1.1.   ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА:
Обязательные к применению в соответствии с Постановлением правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521:
•	СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения".
•	СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".
•	ГОСТ 18105-2010 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности".
•	ГОСТ 18105-2010 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности".
•	СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
Добровольные к применению, в соответствии с приказом Федерального агенства по   техническому регулированию и метрологии N 365 от 30 марта 2015 года, но обязательные к применению на объектах ЮИТ:
· ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.
· СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 
· СП 48.13330.2011 Организация строительства.
· СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. 

Иные нормативно-технические документы обязательные к применению на объектах ЮИТ:
· Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
· Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
· ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.
· ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
· ГОСТ 28013-98 Растворы строительные .Общие технические условия.
· ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний.
· СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.
· РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
· РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования.
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.


ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ОБЪЁМНЫХ БЛОКОВ ШАХТ ЛИФТОВ
1.2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ,
Обязательные к применению для объектов ЮИТ:

· СП 130.13330.2011 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий.
· ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
· ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.
· ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия(вводится в действие с 01.07.2013)
· ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.
· ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.
· ГОСТ 17538-2016 Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия.
· ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.
· ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические  условия.
· ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
· ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
· Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов.

1.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА:

Обязательные к применению в соответствии с Постановлением правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521:

[bookmark: _Hlk499296653]•	ГОСТ 18105-2010 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности".
•	СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции".
•	СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
•	СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".
•   СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные

Добровольные к применению, в соответствии с приказом Федерального агенства по   техническому регулированию и метрологии N 365 от 30 марта 2015 года, но обязательные к применению на объектах ЮИТ:
· ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.
· СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.
· СП 48.13330.2011 Организация строительства.
· СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. 
· ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.

Иные нормативно-технические документы обязательные к применению на объектах ЮИТ:
· Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
· Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании.
· СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.
· ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.
· ГОСТ 28013-98 Растворы строительные .Общие технические условия.
· Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов.
· ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности.
· ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.
· ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
· СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.
· РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
· РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования.
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.



ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СТЕНОВЫХ 
ОДНОСЛОЙНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
 
Обязательные к применению для объектов ЮИТ:
· ГОСТ 11024-2012 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.
· ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.
· ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
· ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.
· ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.
· ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические  условия.
· ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
· ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
· ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.
· ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
· СП 130.13330.2011 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий.
· Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА.

2.1 Обязательные к применению в соответствии с Постановлением правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521:
· ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.
· СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции".
· СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
· СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".
2.2 Добровольные к применению, в соответствии с приказом Федерального агенства по   техническому регулированию и метрологии N 365 от 30 марта 2015 года, но обязательные к применению на объектах ЮИТ:
· ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.
· СП 48.13330.2011 Организация строительства.
· СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. 

Иные нормативно-технические документы обязательные к применению на объектах ЮИТ: 
· Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
· Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
· ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.
· ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия.
· ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний.
· ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
· СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.
· РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
· РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования.
· ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с Изменением N 1).
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.








ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ
 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

Обязательные к применению в соответствии с Постановлением правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521:
1. СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
1. СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"

· Добровольные к применению, в соответствии с приказом Федерального агенства по   техническому регулированию и метрологии N 365 от 30 марта 2015 года, но обязательные к применению на объектах ЮИТ: 
· ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.
· СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 
· СП 48.13330.2011 Организация строительства.
· СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. 
· СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

1. Иные нормативно-технические документы обязательные к применению на объектах ЮИТ:
· Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
· Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 
· ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия. 
· ГОСТ 10692-2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
1. ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия (с Изменением N 1).
1. ГОСТ 7566-94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с Изменением N 1). 
1. ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.
1. ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения. ПОКРЫТИЯ ПОРОШКОВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ. Типовые технологические процессы.
1. ГОСТ 9.307-89 (ИСО 1461-89) Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля.
1. ГОСТ 9.005-72 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами (с Изменением N 1)
1. СТО 0053-2006 (02494680, 01408401) Монтаж и демонтаж стальных строительных конструкций. Положения при производстве работ в развитие СНиП 3.03.01-87 СП 70.13330.2011
1. СТО 0043-2005 (02494680, 17523759) Настилы стальные профилированные для покрытий зданий и сооружений. Проектирование, изготовление, монтаж.
1. НПБ 245-2001 Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний.
1. ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
1. РД 34.15.132-96 Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов.
1. СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.
1. СП 53-101-98 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
1. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.
1. РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
1. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования.
1. Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.



ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ 
 РАЗРАБОТКА ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

Обязательные к применению в соответствии с постановлением правительства РФ от 26.12.2014 № 1521-р:

· СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
· СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91
· СП 45.13330.2017 "СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
· СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1)
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)
· СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003
[bookmark: _Hlk498678938]
Добровольные к применению, в соответствии с приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010 № 2079, но обязательные к применению на объектах ЮИТ:

· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)
· СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91
· СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
· СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84.
· ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения
· СП 45.13330.2017 "СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 
· СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1)
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)
· СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003
· СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85
· СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
· СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети

Иные нормативно-технические документы обязательные к применению на объектах ЮИТ:
· Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 29 июля 2017 года).
· Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года).
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании (с изменениями на 29 июля 2017 года). 
· СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"
· СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" 
· ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с Изменением N 1) 
· ГОСТ 8020-2016 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия.
· ТР 168-05 Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации дренажей из полиэтиленовых труб с фильтрующей оболочкой.
· ТР 95.04-99 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 04. Устройство дренажей.
· РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. 
· РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
· Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов.
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.

ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ           
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕЗАЩИТНЫХ РАБОТ

1.  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
· Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
· СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
· СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям.
· ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность.
· ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.
· ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Методы определения огнезащитной эффективности.
· Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов.
· Правила пожарной безопасности ППБ 01-03
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.

ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ
                                                                             ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.
 
4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.
Обязательные к применению в соответствии с  Постановлением правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 :
· СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85" Защита строительных конструкций от коррозии".

5. Добровольные к применению, в соответствии с приказом Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии N 365 от 30 марта 2015 года, но обязательные к применению на  объектах ЮИТ:
 
· СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 Полы".
· СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" с изменением N 1.

6. Иные нормативно-технические документы, но обязательные к применению на объектах ЮИТ:

· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании.
· Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
· СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.
· РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
· РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования.
· СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.
· МДС 12-34.2007 Гидроизоляционные работы
· ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с Изменением N 1)
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.
	
ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ
	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.
Обязательные к применению в соответствии с распоряжением правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р:

· СНиП 12-01-2004 Организация строительства.
· СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.
· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.
· СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве (разделы 1-4; приложения 1-11).

Добровольные к применению, в соответствии с приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.10 № 2029, но обязательные к применению на  объектах ЮИТ:

· ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.
· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
· СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84
· СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 

Иные нормативно-технические документы, но обязательные к применению на  объектах ЮИТ:
· Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
· Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании.
· ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с Изменением N 1)
· ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия (с Изменением N 1) 
· ГОСТ 5631-79 Битумный лак. Технические условия;
· ГОСТ 10923-93 Рубероид. Технические условия;
· СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;
· СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
· СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. 
· СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
· Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов.
· РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения       работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
·  РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при  строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
· Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов.
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.

ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ 
 УСТРОЙСТВО КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

Обязательные к применению в соответствии с распоряжением правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р:
· СНиП 12-01-2004 Организация строительства.
· СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.
· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.
· СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве (разделы 1-4; приложения 1-11).
Добровольные к применению, в соответствии с приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.10 № 2029, но обязательные к применению на  объектах ЮИТ:
· ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.
· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
· СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84
· СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Иные нормативно-технические документы, но обязательные к применению на  объектах ЮИТ:
· Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
· [bookmark: _GoBack]ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия. 
·  ГОСТ 31360-2007 Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия. (взамен ГОСТ 21520-89 в части изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения)
· ГОСТ 24332-88 Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии.
· ГОСТ 24594-81 Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия.
· ГОСТ 24992-81 Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке.
· ГОСТ 31189-2003 Смеси сухие строительные. Классификация.
· ГОСТ 30629-2011 Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний.
· ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия.
· ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия.
· ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия (с Изменением N 1).
· ГОСТ 30629-2011 Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний.
· ГОСТ 530-2007 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.
· ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.
· ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.
· ГОСТ 948-84 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия.
· РД-11-02-2006 Cостав и порядок ведения исполнительной документации в строительстве.
· СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных.
· СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.
· СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 
· СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
· СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003(вводится в действие с 01.07.2013)
· СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.
· СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. 
· СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.
· СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции (с Изменениями N 1, 2).
· СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81* 
· Классификатор основных дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов.
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.



