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ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ

СТЫКОВ


1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.
Обязательные к применению в соответствии с распоряжением правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р:
· СНиП 12-01-2004 Организация строительства.
· СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.
· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.
Добровольные к применению, в соответствии с приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.10 № 2029, но обязательные к применению на  объектах ЮИТ:

· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
· СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Иные нормативно-технические документы, но обязательные к применению на  объектах ЮИТ:

· Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

· Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании.

· СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.
· СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
· ВСН 19-95 Инструкция по технологии заделки стыковых соединений наружных стен жилых  домов и зданий соцкультбыта.
· Проектирование и гарантия качества швов бетонных фасадов 1999 г.

· Качество строительных работ 2005, глава 64. Заделка швов.
· Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов.
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.
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