


	
Вариант

	Unit 1-4

	

	

	Основные характеристики

	Оборудование
	GeN2   Ambiance Natural

	Грузоподъемность
	1000 кг

	Тип привода
	Компактная безредукторная лебедка с частотным регулированием в сочетании  с энергосберегающим приводом OTIS ReGeN обеспечивают высокий уровень комфортности поездки и позволяют достичь существенной экономии электроэнергии;

	Скорость
	1,6 м/с

	Высота подъема
	31,95м

	Количество остановок
	11

	Количество входов
	Фронтальных: 11. Выход на одну сторону
Маркировка дверей: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

	Машинное помещение
	Без машинного помещения               

	Шахта и ее размеры
	Тип: Железобетонная, Крепление: распорными  дюбелями.

	
	Ширина x Глубина
	1800 x 2650 мм

	
	Глубина приямка
	1200 мм

	
	Высота верхнего этажа
	3600 мм

	Система управления
	С микропроцессорным контроллером для одиночного собирательного управления при движении кабины вниз (DCL).;               

	Режимы работы
	EFO;EFS2 (ключ);

	Энергоснабжение
	380 В, 50 Гц Эл. сеть -5-ти проводная;

	Потребляемая Мощность
	6.7 кВт

	Кабина

	Тип и отделка кабины
	

	Ш x Г x В, мм
	1100 x 2100 x 2200

	Панели кабины
	Левая стена – Шлифованная нержавеющая сталь по каталогу ОТИС
Правая стена - Шлифованная нержавеющая сталь по каталогу ОТИС 
Задняя стена - Шлифованная нержавеющая сталь по каталогу ОТИС


	Потолок
	LED:  с освещением (прямоугольные светильники с радиусными углами); Нержавеющая сталь, тип «DP» по каталогу ОТИС

	Пол
	Поставляет Заказчик – (ниша под керамогранит)

	Аппараты и опции
	Зеркало: На всю высоту кабины на задней панели; Поручень: Один поручень на боковой панели , хромированный ( Natural);  Панель управления: Ambiance c фоновой подсветкой панелей кабины, с кодом Брайля, тип «DP» по каталогу ОТИС. Кнопки вогнутые из нержавеющей стали ,круговая индикация (бело-красная), подсветка номеров этажей, синтезатор речи, по каталогу ОТИС .: Дисплей   жидкокристаллический с белыми знаками на черном фоне UPI ; Плинтус: алюминий с отделкой “шлифованный хром” с радиусными углами по каталогу ОТИС

	Двери

	Размеры дверей
	Ширина x Высота
	900 x 2000 мм

	Тип дверей
	Телескопического открывания

	Панели дверей кабины
	Шлифованная нержавеющая сталь по каталогу ОТИС

	Панели дверей шахты
	Шлифованная нержавеющая сталь по каталогу ОТИС на 1-м этаже (+обрамление ШД ) , 

Крашеная сталь, цвет «серебристый металлик» по каталогу ОТИС на остальных этажах(+обрамления ШД)

	Огнестойкость дверей шахты
	EI60;

	Вызывные аппараты
	Плоская панель Шлифованная нержавеющая сталь, тип «DP» по каталогу ОТИС 


	Устройства индикации и сигнализации
	SHL/HPI - COMBI15R – первом этаже; 

	Наличие под приямком лифтов помещений, доступных для людей - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

	Дополнительная информация

	Дополнительные опции
	ANS; DCB; DOB; EEC; FAN2; LIH; LNS; OLD; HAD-R;  IRC; ICU4;
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	Unit 5-6

	

	



	Основные характеристики

	Оборудование
	GeN2  Ambiance Natural

	Грузоподъемность
	1000 кг

	Тип привода
	Компактная безредукторная лебедка с частотным регулированием в сочетании  с энергосберегающим приводом OTIS ReGeN обеспечивают высокий уровень комфортности поездки и позволяют достичь существенной экономии электроэнергии;

	Скорость
	1,6 м/с

	Высота подъема
	28,95м

	Количество остановок
	10

	Количество входов
	Фронтальных: 10. Выход на одну сторону
Маркировка дверей: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

	Машинное помещение
	Без машинного помещения               

	Шахта и ее размеры
	Тип: Железобетонная, Крепление: распорными  дюбелями.

	
	Ширина x Глубина
	1800 x 2650 мм

	
	Глубина приямка
	1200 мм

	
	Высота верхнего этажа
	3600 мм

	Система управления
	С микропроцессорным контроллером для одиночного собирательного управления при движении кабины вниз (DCL).;               

	Режимы работы
	EFO;EFS2 (ключ);

	Энергоснабжение
	380 В, 50 Гц Эл. сеть -5-ти проводная;

	Потребляемая Мощность
	6.7 кВт

	Кабина

	Тип и отделка кабины
	

	Ш x Г x В, мм
	1100 x 2100 x 2200

	Панели кабины
	Левая стена – Шлифованная нержавеющая сталь по каталогу ОТИС
Правая стена - Шлифованная нержавеющая сталь по каталогу ОТИС 
Задняя стена - Шлифованная нержавеющая сталь по каталогу ОТИС


	Потолок
	LED:  с освещением (прямоугольные светильники c радиусными углами); Нержавеющая сталь, тип «DP» по каталогу ОТИС

	Пол
	Поставляет Заказчик – (ниша под керамогранит)

	Аппараты и опции
	Зеркало: На всю высоту кабины на задней панели; Поручень: Один поручень на боковой панели , хромированный (Natural);  Панель управления: Ambiance c фоновой подсветкой панелей кабины, с кодом Брайля, тип «DP» по каталогу ОТИС. Кнопки вогнутые из нержавеющей стали ,круговая индикация (бело-красная), подсветка номеров этажей, синтезатор речи, по каталогу ОТИС .: Дисплей   жидкокристаллический с белыми знаками на черном фоне UPI ; Плинтус: алюминий с отделкой “шлифованный хром” с радиусными углами по каталогу ОТИС

	Двери

	Размеры дверей
	Ширина x Высота
	900 x 2000 мм

	Тип дверей
	Телескопического открывания

	Панели дверей кабины
	Шлифованная нержавеющая сталь по каталогу ОТИС

	Панели дверей шахты
	Шлифованная нержавеющая сталь по каталогу ОТИС на 1-м этаже (+обрамление ШД ) , 

Крашеная сталь, цвет «серебристый металлик» по каталогу ОТИС на остальных этажах(+обрамления ШД)

	Огнестойкость дверей шахты
	EI60;

	Вызывные аппараты
	Плоская панель Шлифованная нержавеющая сталь, тип «DP» по каталогу ОТИС

	Устройства индикации и сигнализации
	SHL/HPI - COMBI15R – на первом этаже;


	Наличие под приямком лифтов помещений, доступных для людей - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

	Дополнительная информация

	Дополнительные опции
	ANS; DCB; DOB; EEC; FAN2; LIH; LNS; OLD; HAD-R;  IRC; ICU4;

	

	
Unit 7-8

	

	



	Основные характеристики

	Оборудование
	GeN2   Ambiance Natural

	Грузоподъемность
	1000 кг

	Тип привода
	Компактная безредукторная лебедка с частотным регулированием в сочетании  с энергосберегающим приводом OTIS ReGeN обеспечивают высокий уровень комфортности поездки и позволяют достичь существенной экономии электроэнергии;

	Скорость
	1,0 м/с

	Высота подъема
	16,95м

	Количество остановок
	6

	Количество входов
	Фронтальных: 10. Выход на одну сторону
Маркировка дверей: 1,2,3,4,5,6

	Машинное помещение
	Без машинного помещения               

	Шахта и ее размеры
	Тип: Железобетонная, Крепление: распорными  дюбелями.

	
	Ширина x Глубина
	1750 x 2650 мм

	
	Глубина приямка
	1200 мм

	
	Высота верхнего этажа
	3600 мм

	Система управления
	С микропроцессорным контроллером для одиночного собирательного управления при движении кабины вниз (DCL).;               

	Режимы работы
	EFO;EFS2 (ключ);

	Энергоснабжение
	380 В, 50 Гц Эл. сеть -5-ти проводная;

	Потребляемая Мощность
	6.7 кВт

	Кабина

	Тип и отделка кабины
	

	Ш x Г x В, мм
	1100 x 2100 x 2200

	Панели кабины
	Левая стена – Шлифованная нержавеющая сталь по каталогу ОТИС
Правая стена - Шлифованная нержавеющая сталь по каталогу ОТИС 
Задняя стена - Шлифованная нержавеющая сталь по каталогу ОТИС


	Потолок
	LED:  с освещением (прямоугольные светильники c радиусными углами); Нержавеющая сталь, тип «DP» по каталогу ОТИС

	Пол
	Поставляет Заказчик – (ниша под керамогранит)

	Аппараты и опции
	Зеркало: На всю высоту кабины на задней панели; Поручень: Один поручень на боковой панели , хромированный (Natural);  Панель управления: Ambiance c фоновой подсветкой панелей кабины, с кодом Брайля, тип «DP» по каталогу ОТИС. Кнопки вогнутые из нержавеющей стали ,круговая индикация (бело-красная), подсветка номеров этажей, синтезатор речи, по каталогу ОТИС .: Дисплей   жидкокристаллический с белыми знаками на черном фоне UPI ; Плинтус: алюминий с отделкой “шлифованный хром” с радиусными углами по каталогу ОТИС

	Двери

	Размеры дверей
	Ширина x Высота
	900 x 2000 мм

	Тип дверей
	Телескопического открывания

	Панели дверей кабины
	Шлифованная нержавеющая сталь по каталогу ОТИС

	Панели дверей шахты
	Шлифованная нержавеющая сталь по каталогу ОТИС на 1-м этаже (+обрамление ШД ) , 

Крашеная сталь, цвет «серебристый металлик» по каталогу ОТИС на остальных этажах(+обрамления ШД)

	Огнестойкость дверей шахты
	EI60;

	Вызывные аппараты
	Плоская панель Шлифованная нержавеющая сталь, тип «DP» по каталогу ОТИС

	Устройства индикации и сигнализации
	SHL/HPI - COMBI15R – на первом этаже;


	Наличие под приямком лифтов помещений, доступных для людей - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

	Дополнительная информация

	Дополнительные опции
	ANS; DCB; DOB; EEC; FAN2; LIH; LNS; OLD; HAD-R;  IRC; ICU4;



Аббревиатуры устройств управления и сигнализации

	ANS
	Anti-Nuisance Car Call Protection
	Защита от злоупотребления приказами

	DCB
	Door Close Button
	Кнопка закрытия дверей  

	DOB
	Door Open Button
	Кнопка открытия дверей  

	DCL
	 Down Collective Operation
	Собирательное движение вниз

	ЕЕС
	Top of car emergency exit
	Аварийный выход на крыше кабины

	EFS2
	Emergency fire service Parking Switch
	Режим перевозки пожарных подразделений

	FAN2
	Fan Automatic
	Управление вентилятором от контроллера. Прекращает работу в случае отсутствия приказов/вызовов

	ICU4
	Intercom System
	Система переговорной связи (кабина-диспетчерский пульт-машинное помещение-основной посадочный этаж)

	NBR1

	Button riser 1 riser

	Одна нитка вызывных постов


	IRC
	Infra Red Curtain
	Инфракрасная защита дверей

	LIH
	Hoistway Light
	Освещение шахты от контроллера

	LNS
	Load non-stop device (car)
	Кабина игнорирует поступающие вызовы с этажных площадок при загрузке на 80% грузоподъемности

	SHL/HPI
	Signal Hall Lantern/Hall Position Indicator
	Совмещенный индикатор положения и направления движения кабины
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