

	[image: ]

	Альбом 
Разработан для строительной компании ЮИТ Санкт-Петербург
Оконные и балконные блоки из ПВХ профилей для многоэтажных зданий массовой застройки
Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями 1.3.2/1. и надземной автостоянкой открытого типа 1.3.3/1
Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, участок 6 (юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением)
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[bookmark: _Toc48566807]Область применения
Настоящий альбом подготовлен для строительной компании ЮИТ Санкт-Петербург, с целью разработки технических решений для оконных и балконных блоков проекта Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями 1.3.2/1. и надземной автостоянкой открытого типа 1.3.3/1 Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, участок 6 (юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж.д.).
Принятые в Альбоме технические решения и рекомендации соответствуют требованиям технической документации ООО «ВЕКА Рус» и стандартам строительной компании ЮИТ Санкт-Петербург. Расчетные схемы, значения и показатели максимально обобщены на основе европейских и отечественных промышленных стандартов (EN, ГОСТ), имеющегося опыта эксплуатации светопрозрачных конструкций из ПВХ профилей на территории РФ и требований государственных нормативных документов (СП) для зданий и помещений соответствующего назначения.
[bookmark: _Toc48566808][bookmark: Раздел_2]Нормативные ссылки
Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями следующих стандартов:
ГОСТ 23166 «Блоки оконные. Общие технические условия»;
ГОСТ 30674 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (с изменением №1);
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».
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Системные решения [image: ] для TAY 

[bookmark: _Ref34916669][bookmark: _Toc48566809]Архитектурные и технические характеристики профильных систем VEKA (базовые артикулы)
	№ п/п
	Название системы
	Базовая комбинация
Рама+створка / Импост+створки
Эскизы, номера артикулов
	3D модель базовой комбинации рама+створка
	Монтажная ширина
	Коли-чество камер
	Класс профиль-ной системы по ГОСТ 30673-2013
	Приведенное сопротивление теплопередаче для базовой комбинации рама+створка, Rпр,(м2оС)/Вт
	Толщина стеклопакетов, мм
	Цвет профиля

	
	Softline
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	70
	5
	A
	0,79
	24-42
	


[bookmark: _Ref33544339][bookmark: _Ref33544410]



[bookmark: _Ref33775555][bookmark: _Toc48566810]Рекомендуемые размеры оконных/балконных блоков из ПВХ профилей VEKA
Максимальные размеры конструкций
Максимальные размеры конструкций определяются исходя из внешнего размера рамы.
Максимальные размеры створок, подбираются согласно диаграмм максимальных размеров, созданных с учетом применения усиливающих вкладышей с оригинальной геометрией.
[bookmark: _Toc48566811]Максимальные габаритные размеры рамы
[image: ]
[bookmark: _Toc48566812][bookmark: Пункт_4_окSoftline70]Максимальные размеры оконных створок Softline
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[bookmark: _Toc48566813][bookmark: Раздел_5]Назначение габаритных размеров оконных/балконных блоков

[bookmark: _Toc48566814]Общие требования
Габаритные размеры оконных/балконных блоков и размеры створок принимаются согласно раздела 4 настоящего Альбома.
Применение глухих (не открывающихся) створок допускается в оконных блоках, выходящих на балкон (лоджию) (ГОСТ 23166).
[bookmark: _Toc48566815]Выполнение чертежей узлов примыкания оконных/балконных блоков к проемам наружных стен
[image: ]
Рис. 1. Требуемая расчетная схема закрепления оконного/балконного блока из ПВХ-профилей в проеме наружной стены (слева –профиль белого цвета, справа –цветной профиль)
[image: ]
Рис. 2. Устройство 3-х слойной системы гермитизации монтажного шва с соблюдением монтажного зазора не менее 15 мм
Чертежи рекомендуется выполнять в масштабе 1:5 и 1:10 в виде полных характерных горизонтальных и вертикальных разрезов по светопроемам с установленными оконными блоками.
В качестве материалов для герметизации центрального шва, заполненного, как правило пенным полиуретановым утеплителем, необходимо применять специальные ленты, ПСУЛы или герметики, подходящие по своим свойствам. Гидроизоляционные и паропроницаемые для наружного слоя и паронепроницаемые для внутреннего слоя герметизации.
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Ref33545191][bookmark: _Ref33545201][bookmark: _Ref33545206]Рис. 3. Примеры горизонтальных разрезов узлов примыкания оконных блоков
[image: ]
[bookmark: _Ref33545382]Рис. 4. Примеры вертикальных разрезов узлов примыкания оконных блоков


	
[bookmark: _Toc48566816]Заказная спецификация на оконные/балконные блоки
Общие положения

1. Настоящая документация разработана на основании следующей проектной документации:
· Архитектурные решения, разработанные в ООО «НАПФ РЕТРО»

2. При разработке технических решений оконных конструкций были учтены положения следующих нормативных документов:
· ГОСТ 23166 Блоки оконные. Общие технические условия
· ГОСТ Р 56926 Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия
· СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.01-85* Нагрузки и воздействия
· СП 50.13330.2011 Тепловая защита зданий

3. Расчет профильных элементов оконных блоков (вертикальные импосты) на действие ветровой нагрузки производился согласно СП 20.13330 и ГОСТ Р 56926. Расчет на действие ветровой нагрузки произведен для каждого типа оконного блока исходя из следующих условий:
· Предельный относительный прогиб профильных элементов оконных блоков (вертикальные импоста) — L/300 (согласно ГОСТ 23166 и ГОСТ Р 56926);

4. Конструкция стеклопакетов принята на основании данных проекта.

5. Размеры оконных блоков в спецификациях приняты на основании данных предоставленных архитектурно-строительных чертежей без учета величины монтажных зазоров, паркинг с учетом величины монтажных зазоров. Фактические размеры следует уточнить после проведения замеров проемов.

6. Комплектации оконных блоков подобрана с учетом обеспечения требований по статической жесткости конструкций на действие ветровых нагрузок.

Профильная система: SOFTLINE 70 AD, EUROLINE

Цвет оконных блоков: Белый, по каталогу производителя заводской белый.

Фурнитура: оконные блоки должны быть оснащены базовым комплектом фурнитуры в соответствии с данными заказной спецификации;

Стеклопакет: CПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-4И 32мм, СПО 4М1-16-4М1 24мм, 6 мм

Используемые уплотнители: VEKA арт. 112253, арт. 112254

Цвет уплотнения оконных блоков: Чёрный
	 8 


	[bookmark: _Toc33626712]
	      7. Расчетные значения:
· Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче для оконных блоков  0,66 

8. Статический расчет профильных элементов оконного блока на действие ветровой нагрузки проводился по условию недопустимости избыточной инфильтрации холодного воздуха. Результаты расчета для каждого типа оконного блока представлены в заказной спецификации.
8.1. Расчетное значение ветровой нагрузки
Расчетное значение ветровой нагрузки на оконные блоки принято на основании приложения Б ГОСТ Р 56926 и составляет: 
Wp=0,55 кПа

8.2. Геометрические параметры силового элемента оконного блока
Требуемый момент инерции силового элемента оконного блока (вертикальные импосты,
горизонтальные перекладины) определялся согласно приложению Б ГОСТ Р 56926 по формуле:


где
W — расчетное значение ветровой нагрузки (см. п. 8.1), Н/мм²;
B — ширина грузовой полосы в эпюре нагружения, см;
L — рабочая длина силового элемента оконного блока (для импоста — равна габаритной высоте оконного блока за вычетом высоты подставочного профиля), cм;
E — модуль упругости, Па. Для стали E = 210 000 Н/мм²;
f — предельный относительный прогиб силового элемента оконного блока (см. п. 3).

	
	
	
	
	
	
	
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/1 – АР1, АР3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, участок 6 (юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИЗМ.
	КОЛ.УЧ
	ЛИСТ
	№ДОК
	ПОДПИСЬ
	ДАТА
	

	
	Разработал
	Мехедов С.Ю.
	
	16.08.2020
	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями 1.3.2/1. И надземной автостоянкой 1.3.3/1
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	Проверил
	Мехедов С.Ю.
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	Общие положения
	ООО «ВЕКА Рус»

	
	
	
	
	
	
	

	
	Утвердил
	Трофимов А.Ю.
	
	
	
	

	
	Заказная спецификация на оконные/балконные блоки
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	№ поз.
	Марка изделия
	Эскиз изделия
(вид со стороны помещения)
	Маркировка по ГОСТ
	Кол-во, шт.
	Площадь элемента, м2
	Общая площадь изделий, м2
	Комплектация
	Расчетные значения
	Требуемый момент инерции расчетного профильного элемента (фактич.), 

	
	
	
	
	
	
	
	Профиль
	Стеклопакет
	Фурнитура
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Главные профили (усилители)
	Доп. Профили
	
	
	
	

	1
	БД-1
	[image: ]
	БПОСП 2450х910 ПОП ГОСТ 30674-99
	21
	2,23
	46,83
	101208 Рама 67 mm (113025 30x30x1.5)
107217 Штапик
102241 Импосты 85 mm (113272 38x20x1.5)
103232 Створки 80 mm (113292 38.8x29.7x1.5)
	110118 Подставочный профиль
(Размер указан с учетом
подставочного профиля)
	CПД 4М1-10Ar-4М1-
-10Ar-4И 32мм
	ROTO NT,
Siegenia,
Maco, GU,
	R0=0,81
	[1] Профиль №1:
  0.38 см^4 (2.68 см^4)

	2
	БД-1л
	[image: ]
	БПОСП 2450х910 ПОЛ ГОСТ 30674-99
	13
	2,23
	28,99
	101208 Рама 67 mm (113025 30x30x1.5)
107217 Штапик
102241 Импосты 85 mm (113272 38x20x1.5)
103232 Створки 80 mm (113292 38.8x29.7x1.5)
	110118 Подставочный профиль
(Размер указан с учетом
подставочного профиля)
	CПД 4М1-10Ar-4М1-
-10Ar-4И 32мм
	ROTO NT,
Siegenia,
Maco, GU,
	R0=0,81
	[1] Профиль №1:
  0.38 см^4 (2.68 см^4)

	3
	БД-2.1
	[image: ]
	БПОСП 2450х1040 ПОП ГОСТ 30674-99
	3
	2,55
	7,65
	101208 Рама 67 mm (113025 30x30x1.5)
107217 Штапик
102241 Импосты 85 mm (113272 38x20x1.5)
103232 Створки 80 mm (113292 38.8x29.7x1.5)

	104427 Порог
104424 Погодная планка

	CПД 4М1-10Ar-4М1-
-10Ar-4И 32мм
	ROTO NT,
Siegenia,
Maco, GU, Air-box Comfort, приточный клапан без фрезеровки (1шт.)
	R0=0,70
	[1] Профиль №1:
  0.62 см^4 (2.68 см^4)

	

	
	
	
	
	
	
	
	RU9410031_5_005 – 1.3.2/1 – АР1, АР3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, участок 6 (юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИЗМ.
	КОЛ.УЧ
	ЛИСТ
	№ДОК
	ПОДПИСЬ
	ДАТА
	

	
	Разработал
	Мехедов С.Ю.
	
	16.08.2020
	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями 1.3.2/1. И надземной автостоянкой 1.3.3/1
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	Проверил
	Мехедов С.Ю.
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	Заказная спецификация на оконные/балконные блоки
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	Заказная спецификация на оконные/балконные блоки
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	№ поз.
	Марка изделия
	Эскиз изделия
(вид со стороны помещения)
	Маркировка по ГОСТ
	Кол-во, шт.
	Площадь элемента, м2
	Общая площадь изделий, м2
	Комплектация
	Расчетные значения
	Требуемый момент инерции расчетного профильного элемента (фактич.), 

	
	
	
	
	
	
	
	Профиль
	Стеклопакет
	Фурнитура
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Главные профили (усилители)
	Доп. Профили
	
	
	
	

	4
	ОК-1
	[image: ]
	ОПОСП 1250х940 ГОСТ 30674-99
	10
	1,18
	11,8
	101213 Рама 64 mm (113025 30x30x1.5)
107528 Штапик
	110118 Подставочный профиль
(Размер указан с учетом
подставочного профиля)
	СПО 4М1-16-4М1 24мм
	
	R0=0,70
	

	5
	ОК-2
	[image: ]
	ОПОСП 1650х1740 ПО ГОСТ 30674-99
	11
	2,87
	31,57
	101208 Рама 67 mm (113025 30x30x1.5)
102241 Импосты 85 mm (113272.2 38x20x2)
103232 Створки 80 mm (113292 38.8x29.7x1.5)
107217 Штапик
	110118 Подставочный профиль
(Размер указан с учетом
подставочного профиля)
	CПД 4М1-10Ar-4М1-
-10Ar-4И 32мм
	ROTO NT,
Siegenia,
Maco, GU,
	R0=0,71
	[1] Профиль №1:
  3.56 см^4 (3.60 см^4)

	6
	ОК-2.1
	[image: ]
	ОПОСП 1650х1740 ПО ГОСТ 30674-99
	222
	2,87
	637,14
	101208 Рама 67 mm (113025 30x30x1.5)
102241 Импосты 85 mm (113272.2 38x20x2)
103232 Створки 80 mm (113292 38.8x29.7x1.5)
107217 Штапик
	110118 Подставочный профиль
(Размер указан с учетом
подставочного профиля)
	CПД 4М1-10Ar-4М1-
-10Ar-4И 32мм
	ROTO NT,
Siegenia,
Maco, GU,
Air-box Comfort, приточный клапан без фрезеровки (1 шт)
	R0=0,71
	[1] Профиль №1:
  3.56 см^4 (3.60 см^4)

	

	
	
	
	
	
	
	
	RU9410031_5_005 - 1.3.2/1 - АР1, АР3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, участок 6 (юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИЗМ.
	КОЛ.УЧ
	ЛИСТ
	№ДОК
	ПОДПИСЬ
	ДАТА
	

	
	Разработал
	Мехедов С.Ю.
	
	16.08.2020
	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями 1.3.2/1. И надземной автостоянкой 1.3.3/1
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	Проверил
	Мехедов С.Ю.
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	№ поз.
	Марка изделия
	Эскиз изделия
(вид со стороны помещения)
	Маркировка по ГОСТ
	Кол-во, шт.
	Площадь элемента, м2
	Общая площадь изделий, м2
	Комплектация
	Расчетные значения
	Требуемый момент инерции расчетного профильного элемента (фактич.), 

	
	
	
	
	
	
	
	Профиль
	Стеклопакет
	Фурнитура
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Главные профили (усилители)
	Доп. профили
	
	
	
	

	7
	ОК-2.2
	[image: ]
	ОПОСП 1650х1740 ПО ГОСТ 30674-99


	184
	2,87
	528,08
	101208 Рама 67 mm (113025 30x30x1.5)
102241 Импосты 85 mm (113272.2 38x20x2)
103232 Створки 80 mm (113292 38.8x29.7x1.5)
107217 Штапик
	110118 Подставочный профиль
(Размер указан с учетом
подставочного профиля)
	CПД 4М1-10Ar-4М1-
-10Ar-4И 32мм
	ROTO NT,
Siegenia,
Maco, GU, Air-box Comfort, приточный клапан без фрезеровки (2шт.)
	R0=0,71
	[1] Профиль №1:
  3.56 см^4 (3.60 см^4)
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	ББ-1.1
	[image: ]
	БПОСП 2450х1630 ПОП ГОСТ 30674-99

	48
	1,19
2,23
	164,16
	101208 Рама 67 mm (113025 30x30x1.5)
107217 Штапик
102241 Импосты 85 mm (113272 38x20x1.5)
103232 Створки 80 mm (113292 38.8x29.7x1.5)
	116217 Соединитель
110118 Подставочный профиль
(Размер указан с учетом
подставочного профиля)
	CПД 4М1-10Ar-4М1-
-10Ar-4И 32мм
	ROTO NT,
Siegenia,
Maco, GU, Air-box Comfort, приточный клапан без фрезеровки (1шт.)
	R0=0,69

R0=0,69
	[2] Профиль №1:
  0.38 см^4 (2.68 см^4)
Соединитель №1:
  3.37 см^4 (4.50 см^4)
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	ББ-1.1л
	[image: ]
	БПОСП 2450х1630 ПОЛ ГОСТ 30674-99
	72
	1,19
2,23
	246,24
	101208 Рама 67 mm (113025 30x30x1.5)
107217 Штапик
102241 Импосты 85 mm (113272 38x20x1.5)
103232 Створки 80 mm (113292 38.8x29.7x1.5)
	116217 Соединитель
110118 Подставочный профиль
(Размер указан с учетом
подставочного профиля)
	CПД 4М1-10Ar-4М1-
-10Ar-4И 32мм
	ROTO NT,
Siegenia,
Maco, GU, Air-box Comfort, приточный клапан без фрезеровки (1шт.)
	R0=0,69

R0=0,69
	[2] Профиль №1:
  0.38 см^4 (2.68 см^4)
Соединитель №1:
  3.37 см^4 (4.50 см^4)
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	№ поз.
	Марка изделия
	Эскиз изделия
(вид со стороны помещения)
	Маркировка по ГОСТ
	Кол-во, шт.
	Площадь элемента, м2
	Общая площадь изделий, м2
	Комплектация
	Расчетные значения
	Требуемый момент инерции расчетного профильного элемента (фактич.), 

	
	
	
	
	
	
	
	Профиль
	Стеклопакет
	Фурнитура
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Главные профили (усилители)
	Доп. профили
	
	
	
	

	10
	ББ-2
	[image: ]
	БПОСП 2450х1830 ПОП ГОСТ 30674-99
	24
	[bookmark: _GoBack]1,52
2,23
	90
	101208 Рама 67 mm (113025 30x30x1.5)
107217 Штапик
102241 Импосты 85 mm (113272 38x20x1.5)
103232 Створки 80 mm (113292 38.8x29.7x1.5)
	116217 Соединитель
110118 Подставочный профиль
(Размер указан с учетом
подставочного профиля)
	CПД 4М1-10Ar-4М1-
-10Ar-4И 32мм
	ROTO NT,
Siegenia,
Maco, GU,
Air-box Comfort, приточный клапан без фрезеровки (1шт.)
	R0=0,71

R0=0,69
	[2] Профиль №1:
  0.38 см^4 (2.68 см^4)
Соединитель №1:
  3.69 см^4 (4.50 см^4)
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	ББ-2.1
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	БПОСП 2450х1830 ПОП ГОСТ 30674-99
	61
	1,52
2,23
	228,75
	101208 Рама 67 mm (113025 30x30x1.5)
107217 Штапик
102241 Импосты 85 mm (113272 38x20x1.5)
103232 Створки 80 mm (113292 38.8x29.7x1.5)
	116217 Соединитель
110118 Подставочный профиль
(Размер указан с учетом
подставочного профиля)
	CПД 4М1-10Ar-4М1-
-10Ar-4И 32мм
	ROTO NT,
Siegenia,
Maco, GU,
Air-box Comfort, приточный клапан без фрезеровки (1шт.)
	R0=0,71

R0=0,69
	[2] Профиль №1:
  0.38 см^4 (2.68 см^4)
Соединитель №1:
  3.69 см^4 (4.50 см^4)
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	ББ-2.1л
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	БПОСП 2450х1830 ПОЛ ГОСТ 30674-99
	11
	1,52
2,23
	41,25
	101208 Рама 67 mm (113025 30x30x1.5)
107217 Штапик
102241 Импосты 85 mm (113272 38x20x1.5)
103232 Створки 80 mm (113292 38.8x29.7x1.5)
	116217 Соединитель
110118 Подставочный профиль
(Размер указан с учетом
подставочного профиля)
	CПД 4М1-10Ar-4М1-
-10Ar-4И 32мм
	ROTO NT,
Siegenia,
Maco, GU, Air-box Comfort, приточный клапан без фрезеровки (1шт.)
	R0=0,71

R0=0,69
	[2] Профиль №1:
  0.38 см^4 (2.68 см^4)
Соединитель №1:
  3.69 см^4 (4.50 см^4)
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	Марка изделия
	Эскиз изделия
(вид со стороны помещения)
	Маркировка по ГОСТ
	Кол-во, шт.
	Площадь элемента, м2
	Общая площадь изделий, м2
	Комплектация
	Расчетные значения
	Требуемый момент инерции расчетного профильного элемента (фактич.), 

	
	
	
	
	
	
	
	Профиль
	Стеклопакет
	Фурнитура
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Главные профили (усилители)
	Доп. профили
	
	
	
	

	13
	ББ-2.2
	[image: ]
	БПОСП 2450х1830 ПОП ГОСТ 30674-99
	37
	1,52
2,23
	138,75
	101208 Рама 67 mm (113025 30x30x1.5)
107217 Штапик
102241 Импосты 85 mm (113272 38x20x1.5)
103232 Створки 80 mm (113292 38.8x29.7x1.5)
	116217 Соединитель
110118 Подставочный профиль
(Размер указан с учетом
подставочного профиля)
	CПД 4М1-10Ar-4М1-
-10Ar-4И 32мм
	ROTO NT,
Siegenia,
Maco, GU, Air-box Comfort, приточный клапан без фрезеровки (1шт.)
	R0=0,71

R0=0,69
	[2] Профиль №1:
  0.38 см^4 (2.68 см^4)
Соединитель №1:
  3.69 см^4 (4.50 см^4)
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	ББ-2.2л
	[image: ]
	БПОСП 2450х1830 ПОЛ ГОСТ 30674-99
	13
	1,52
2,23
	48,75
	101208 Рама 67 mm (113025 30x30x1.5)
107217 Штапик
102241 Импосты 85 mm (113272 38x20x1.5)
103232 Створки 80 mm (113292 38.8x29.7x1.5)
	116217 Соединитель
110118 Подставочный профиль
(Размер указан с учетом
подставочного профиля)
	CПД 4М1-10Ar-4М1-
-10Ar-4И 32мм
	ROTO NT,
Siegenia,
Maco, GU, Air-box Comfort, приточный клапан без фрезеровки (2шт.)
	R0=0,71

R0=0,69
	[2] Профиль №1:
  0.38 см^4 (2.68 см^4)
Соединитель №1:
  3.69 см^4 (4.50 см^4)

	Надземная автостоянка открытого типа 1.3.3/1

	15
	ОК-1
	[image: ]
	ОПОСП 960х1910 ПОП 30674-99
	7
	1,83
	12,81
	101213 Рама 64 mm (113025 30x30x1.5)
107569 Штапик
102103 Импосты 82 mm (113025 30x30x1.5)
103213 Створки 75 mm (113229 34x27.8x1.5)
	110118 Подставочный профиль
(Размер указан с учетом
подставочного профиля)
	6 мм
	ROTO NT,
Siegenia,
Maco, GU,
	R0=0,21
	[1] Профиль №1:
  0.34 см^4 (2.25 см^4)
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	№ поз.
	Марка изделия
	Эскиз изделия
(вид со стороны помещения)
	Маркировка по ГОСТ
	Кол-во, шт.
	Площадь элемента, м2
	Общая площадь изделий, м2
	Комплектация
	Расчетные значения
	Требуемый момент инерции расчетного профильного элемента (фактич.), 

	
	
	
	
	
	
	
	Профиль
	Стеклопакет
	Фурнитура
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Главные профили (усилители)
	Доп. профили
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	ОК-2
	[image: ]
	ОПОСП 1360х1810 ФО ГОСТ 30674-99
	1
	2,46
	2,46
	101213 Рама 64 mm (113025 30x30x1.5)
107528 Штапик
102103 Импосты 82 mm (113025 30x30x1.5)
103213 Створки 75 mm (113229 34x27.8x1.5)
	110118 Подставочный профиль
(Размер указан с учетом
подставочного профиля)
	CПД 4М1-10Ar-4М1-
-10Ar-4И 32мм
	Air-box Comfort, приточный клапан (1шт.)
	R0=0,63
	[1] Профиль №1:
  1.66 см^4 (2.25 см^4)
[1] Профиль №2:
  1.57 см^4 (2.25 см^4)
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	ОК-3
	[image: ]
	ОПОСП 1360х910 ПОЛ 30674-99
	1
	1,24
	1,24
	101213 Рама 64 mm (113025 30x30x1.5)
103213 Створки 75 mm (113229 34x27.8x1.5)
107528 Штапик
	110118 Подставочный профиль
(Размер указан с учетом
подставочного профиля)
	CПД 4М1-10Ar-4М1-
-10Ar-4И 32мм
	Air-box Comfort, приточный клапан (1шт.)
	R0=0,65
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	Листов

	
	Проверил
	Мехедов С.Ю.
	
	
	
	Р
	7
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Заказная спецификация на оконные/балконные блоки
	ООО «ВЕКА Рус»

	
	
	
	
	
	
	

	
	Утвердил
	Трофимов А.Ю.
	
	
	
	






















     [image: ]                                                                                 veka-architecture.ru


image4.jpg




image6.emf

image7.png




image8.emf

image9.emf

image10.emf

image11.emf

image12.emf

image13.emf

image14.emf

image15.emf

image16.png
(0174

0sy

0002

910





image17.png
(0174

0sy

0002

910





image18.png
1040

Pr. 1 (PIR)

450

2000

2450





image19.png
940

1250





image20.png
870

Pr. 1 (PIR)

870

1650





image21.png
720

450

1200

800

2450

910





image22.png
910

450

1200

800

2450

720





image23.png
920

450

1200

800

2450

910





image24.png
450

1200

800

2450





image25.png
955

Pr. 1 (PIR)

955

1910

960





image26.png
Pr. 1 (PIR)

Pr. 2 (PIR)

885

475

1360

1370 | a0
1810





image27.png
1360

910





image2.jpg




image3.emf

image5.png




