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47      ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ      

«УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ И

СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ»


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

Обязательные к применению в соответствии с распоряжением правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р:

· СНиП 3.05.04-85- Наружные сети водоснабжения и канализации.

Добровольные к применению, в соответствии с приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010 № 2079, но обязательные к применению на объектах ЮИТ:

· СП 32.13330.2012 - Канализация. Наружные сети и сооружения.

· СП 40-102-2000- "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования"

· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

· СП 45.13330-2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты

· ГОСТ 8020-2016 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей

· Руководство по контролю качества санитарно-технических и монтажных работ
· РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

· РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.
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