ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ № 9
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СТЕНОВЫХ 
ОДНОСЛОЙНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ
_______________________________________________________________________

Используемые нормативно-технические документы в соответствии с распоряжением правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 и в соответствии с приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 №365 и иные нормативно-технические документы, обязательные к применению на объектах ЮИТ:

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
· ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования.  
· ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.
· ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления. 
· СП 130.13330.2011 "СНиП 3.09.01-85 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий" 
· ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
· ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.
· ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
· ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.
· ГОСТ 11024-2012 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.
· ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.
· ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.
· ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические  условия.
· ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
· ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. 


1.1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА.
· ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 
· ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. 
· СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. 
· СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". 
· ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. Кроме разделов 1 (пункта 1.2), 3, 4 (пункты 4.1, 4.2), 5-13.
· [bookmark: P001C]ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.
· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
· СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84.
· Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
· ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
· ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний.
· ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.
· ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия.
· [bookmark: _GoBack]РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования.
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.

