


Техническое задание
Проектирование, изготовление и поставка изделий «Железобетонные блоки инженерных коммуникаций» для объекта «Жилой дом со встроенными помещениями. Этап строительства 1.3.2/1.» по адресу: г. Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, Участок 6.
	Заказчик: АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
Адрес: Санкт-Петербург, Приморский пр., д.54, лит. А.
Телефон: +7 812 336-37-57   веб-сайт: www.yit.ru
Контактное лицо: начальник строительства АО «ЮИТ Санкт-Петербург» Перфильев В.О. 
Телефон: +7(921)933-44-25, Адрес электронной почты: Vjacheslav.Perfiljev@yit.ru 


	
Характеристика объекта
	Наименование 
	Жилой дом со встроенными помещениями.        
Этап строительства 1.3.2/1.

	
	Адрес
	г. Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, Участок 6.

	
	Этажность
	25 этажей

	Основание для заказа
	Проектные решения разделов АР, ОВ, ВК, задание на БИК


	Проектная организация
	ООО «НПФ Ретро»



1. Основные виды работ:
1.1 Разработка и согласование с Заказчиком проекта «Железобетонного блока инженерных коммуникаций» предназначенного для удаления воздуха из помещений кухни, санузлов и ванных комнат, саун, а также для прокладки стояков бытовой канализации.

1.2 Изготовление и поставка на объект железобетонных блоков инженерных коммуникаций.
	№     п.п.
	Наименование 
объемов работ.
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечание.

	1
	Железобетонный блок инженерных коммуникаций
	шт
	299
	 13 шт на этаж

	2
	Стартовый блок
	шт
	13
	Если предусмотрен проектом

	3
	Комплект расходных материалов и оснастки, необходимых для монтажа элементов (на корпус)
	шт
	1
	



3. Основные требования к проектированию
3.1 Класс арматурной стали, диаметр стержней, их количество и расположение относительно блока принимаются по расчету. 
3.2 Для стыковки блоков друг с другом предусмотреть направляющие стержни.
3.3 В теле блока, на уровне его стыковки с перекрытием, предусмотреть пазы для передачи собственного веса блока на перекрытие из монолитного железобетона.
3.4 Система вентиляции:
3.4.1 Разработать в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов РФ, иных нормативных правовых актов РФ и Санкт-Петербурга:
· СП 131.13330.2012 «Строительная климатология.» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2);
· СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».   Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
· СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;
· СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;
· СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
· Р НП АВОК 5.2-2012 Технические рекомендации по организации воздухообмена в квартирах жилых зданий;
· СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
3.4.2 Ограничение скорости в системе вентиляции и кондиционирования воздуха составляет 4 м/с. 
3.5 Система водоотведения:
3.5.1 Разработать в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов РФ, иных нормативных правовых актов РФ и Санкт-Петербурга:
· СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;
· СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий.» СНиП 3.05.01-85;
· СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»;
· СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»;
· СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;
· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· Федеральный закон №123-Ф2 - «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. 
3.6 Совместная разработка проекта: согласование рабочих чертежей с Покупателем.

4. Технические требования
4.1 «Железобетонный блок инженерных коммуникаций» должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего технического задания и рабочими чертежами: АР, ОВ, ВК.
4.2 Требования к точности геометрических размеров блоков.
4.2.1 Значения действительных отклонений геометрических параметров блоков не должны превышать значений, приведенных в таблице 1.
Таблица 1.
	Наименование показателей
	Нормативные 
значения, мм

	Отклонение от линейных размеров, мм
- по высоте от 2500 до 4000
- по ширине от 200 до 1600
- по толщине от 200 до 600
	
+/- 5
+/- 6
+/- 5

	Толщина защитного слоя бетона от поверхности блока до трубопровода, мм:
- для тяжелого бетона
	
Не менее
60



4.2.2 Отклонение от прямолинейности профиля лицевых поверхностей и опорных граней блока в любом сечении не должны превышать по всей длине блока 3 мм.
4.2.3 Отклонение от разности длин диагоналей лицевых поверхностей блоков и проемов прямоугольной формы не должны превышать 10 мм.
4.3 Требования к качеству бетонных поверхностей и внешнему виду блоков. 
4.3.1 Внешний вид и качество бетонных поверхностей блоков должны удовлетворять требованиям, установленным ГОСТ 13015-2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения» для категории А4.




4.3.2 Дефекты внешнего вида и их фактические размеры не должны превышать указанных в таблице 2.
Таблица 2.
	Дефекты внешнего вида
	Предельный размер, мм

	Диаметр или наибольший размер раковины
	10

	Высота местного наплыва (выступа) или глубина впадины
	1

	Глубина около бетона на ребре, измеряемая по поверхности изделия
	5

	Суммарная длина околов бетона на 1 м ребра
	50



4.4 Состав продукции.
4.4.1 В состав разрабатываемого «Железобетонного блока инженерных коммуникаций» должны входить:
1) заглушки с обеих сторон «Железобетонного блока инженерных коммуникаций» для воздуховодов и трубопроводов бытовой канализации, а также на все имеющиеся отверстия.
Необходимо на заводе изготавливать по одной «крепкой» заглушке на каждый стояк (не на каждый блок, а на стояк). После монтажа блока, он должен накрываться «крепкой» заглушкой с креплением гайками к существующим направляющим (это предотвратит попадание строительного мусора в стояки);
2) на стояки «Железобетонного блока инженерных коммуникаций» должны быть изготовлены все необходимые отводы для последующих монтажных работ на строительном объекте;
3) соединительные патрубки для вентиляционных труб;
4) соединительные патрубки для канализационных труб;
5) уплотнители для вентиляционных труб;
6) тара и упаковка, смазка для соединителей.
4.4.2 Документация:
1) технологическая документация.
· название изделий в технологической документации: «Железобетонные блоки инженерных коммуникаций»;
2) рабочие чертежи.
· название изделий в рабочих чертежах: «Железобетонные блоки инженерных коммуникаций».
· в рабочих чертежах на блоки указать параметры, соответствующие требованиям ГОСТ 17079-88 «Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия»:
1) форму, толщину (b), длину (l), высоту (h) блоков, а также форму, размеры и расположение каналов;
2) показатели материалоемкости блоков (расход бетона и стали);
3) сведения, что блоки должны удовлетворять ГОСТ 13015-2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;
4) вид бетона блоков (тяжелый);
5) нормируемую отпускную прочность бетона блоков (70% или 80% от класса бетона по прочности на сжатие);
6) класс и марку стрежневой арматурной стали или арматурной проволоки, применяемых для армирования блоков;
7) форму и размеры арматурных и закладных изделий, и их положение в блоках;
8) значение действительных отклонений геометрических параметров блоков;
9) требования к качеству поверхностей (категории А4, А6  А7, А2, А3) и внешнему виду (раковины, местные наплывы, впадины, околы бетона ребер, трещины, обнажение рабочей и конструктивной арматуры, наплывы бетона или раствора на открытых поверхностях стальных закладных деталей, выпусках арматуры, монтажных петлях и строповочных отверстиях, жировые и ржавые пятна на лицевых поверхностях, качество поверхностей, не подлежащих дальнейшей отделке на строительной площадке) блоков.
3) руководство по монтажу блоков;
4) сертификат соответствия, с присвоением кодов:
· OK 005 (OKП): 58 9321 0 «Блоки коммуникаций с обычным армированием из тяжелого цементного бетона» (в соответствии с общероссийским классификатором продукции OK 005-93); 
5) в приложении к сертификату указать:
· значения действительных отклонений геометрических параметров блоков;
· область применения блоков: предназначены для жилых, общественных, производственных, административных и бытовых зданий.
6) документ о качестве, оформленный в соответствии с требованиями приложения Д ГОСТ 13015-2012 для каждой партии готовых изделий.
4.4.3 Окончательный состав продукции уточняется в процессе разработки и согласования с Покупателем на этапе календарного плана.

5. Требования к материалам изготовления блоков
5.1 Блоки должны изготавливаться из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В25.
5.2 Блоки должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015-2012:
5.2.1 по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);
5.2.2 по морозостойкости и водонепроницаемости бетона;
5.2.3 по средней плотности легкого бетона;
5.2.4 к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;
5.2.5 по толщине защитного слоя бетона до арматуры;
5.2.6 по защите от коррозии;
5.2.7 по прочности, жесткости и трещиностойкости.
5.3 Фактическая прочность бетона должна соответствовать требуемой прочности согласно ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности».
5.4 Воздуховоды должны изготавливаться из оцинкованных стальных труб.
5.5 Трубопроводы бытовой канализации должны изготавливаться из полипропиленовых труб.

6. Требования к маркировке
6.1 Маркировка блоков должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 13105-2012. Маркировочные надписи следует наносить на торцевые поверхности блоков.
6.2 Маркировку блоков следует производить одним из следующих способов: окраской по трафарету, при помощи штампов, маркировочной машиной, штампованием при формовании изделия, специальным маркировочным карандашом, клейкими этикетками.
6.3 Краски, применяемые для маркировки должны быть устойчивы к атмосферным воздействиям.
6.4 Маркировочные знаки наносятся на каждое изделие и должны содержать:
· марку (условное обозначение) блока;
· товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя;
· дату изготовления;
· массу блока, кг.;
· штамп технического контроля.

7. Требования к безопасности и охране окружающей среды
7.1 Производство блоков и сами блоки не являются опасными в экологическом отношении и не наносят вреда окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека при производстве, испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации.
7.2 Радиационная безопасность блоков обеспечивается требованиями стандартов на используемые для изготовления блоков материалы.
7.3 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов на материалы, используемые для блоков, не должна превышать 370 Бк/кг, согласно ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»
7.4 При отсутствии данных по удельной эффективной активности естественных радионуклидов материалов, используемых для производства блоков, должны проводиться испытания бетона блоков по показателю удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

8. Правила приёмки и методы контроля
8.1 Приёмка продукции производится по результатам входного контроля сырья и материалов, операционного контроля в процессе производства, периодических и приёмо-сдаточных испытаний.
8.2 Приёмку панелей следует производить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-2012 и настоящего технического задания. Испытания блоков нагружением не требуются.
8.3 В состав партии должны входить панели одного типа, последовательно изготовленные в течение суток по одной технологии из материалов одного вида. Допускается в состав партии включать изделия, изготовленные в течение нескольких суток, но не более одной недели.
8.4 Каждая партия отгружаемых блоков должна сопровождаться документом о качестве, оформленном в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-2012. Документ о качестве должен содержать следующую информацию:
1) наименование и адрес предприятия-изготовителя;
2) номер и дата выдачи документа;
3) наименование и марки блоков;
4) номер партии или изделия (при поштучной поставке);
5) количество блоков каждой марки;
6) дата изготовления блоков;
7) класс бетона по прочности на сжатие;
8) отпускная прочность бетона (фактическая);
9) марка по морозостойкости;
10) марка по плотности бетона;
11) обозначение настоящего ТЗ и рабочей документации на блоке;
12) другие данные, предусмотренные в рабочей документации в зависимости от назначения блоков;
13) номер сертификата соответствия.
8.5 Документ о качестве, сопровождающий поставляемую партию блоков или одно изделие (при поштучной поставке), должен быть подписан работником предприятия-изготовителя, ответственным за качество продукции.

9. Транспортирование и хранение
9.1 Транспортирование и хранение блоков должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-2012 и настоящего технического задания.
9.2 Блоки должны быть упакованы в транспортные пакеты. Количество панелей в пакете не должно превышать 2-х штук, располагаться на паллете(поддоне) горизонтально друг над другом, через деревянные прокладки, опирание на паллет производить широкой торцевой поверхностью. Сформированный пакет должен быть стянут транспортными лентами, не менее 2-х лент. 
9.3 Пакеты с панелями должны храниться на ровном основании. Не допускается складировать более двух пакетов с блоками друг на друге по высоте.
9.4 При хранении и транспортировании блоки должны быть защищены от увлажнения.
9.5 Транспортирование блоков автомобильным, железнодорожным и водным транспортом следует осуществлять в соответствии с действующими на этих видах транспорта правилами.
9.6 Блоки следует перевозить в горизонтальном положении на транспортных средствах, снабженных специальными крепежными и опорными устройствами, обеспечивающими неподвижность панелей и их сохранность.
9.7 Подъем, погрузку и разгрузку пакетов блоков следует производить с применением специальных захватных устройств. Поддоны с панелями должны подниматься по одному.
10. Защита от шума
10.1 Учесть в проектной документации требования СП 51.13330.2011 Защита от шума.  Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003, п. 4.2, 4.3, 9.21- «Конструкция вентиляционных блоков должна обеспечивать целостность стенок (отсутствие в них сквозных каверн, трещин), разделяющих каналы. Горизонтальный стык вентиляционных блоков должен исключать возможность проникновения шума по не плотностям из одного канала в другой. Вентиляционные отверстия смежных по вертикали квартир должны сообщаться между собой через сборный попутный канал не ближе, чем через этаж».
10.2 Звукоизоляционные свойства блоков определить путём натурных изменений, выполняемых в соответствии с ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций».

11. Для снижения рисков по возможным протечкам в местах стыков соединений «Железобетонных блоков инженерных коммуникаций», а также для исключения попадания канализационных стоков под гидроизоляционный ковёр, предлагается выполнить:
11.1 Проектирование блока и инженерных систем производить из расчета, что высотная отметка мест стыковки блоков и трубопроводов стояков канализации и вентиляции между собой, должна располагаться выше проектной отметки межэтажного монолитного железобетонного перекрытия на 300-350 мм.
11.2 Уровень скрытых анкеров для крепления монтажных подкосов расположить на высоте 1500-1800 мм от отметки межэтажного монолитного железобетонного перекрытия. Для надёжного закрепления монтажного подкоса предусмотреть 3 анкера.

12. Требования к порядку предоставления документации для проведения согласований и экспертизы
12.1 Оформить документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
12.2 Проектная и рабочая документация, передаваемая Покупателю на бумажной основе и в электронном виде, должна быть разработана в количестве 4 (четырех) экземпляров. 
12.3 Согласовать с Покупателем проектную документацию поэтапно и комплектно.  
12.4 Осуществлять совместное с Покупателем техническое сопровождение документации при её согласовании в уполномоченных ведомствах и учреждениях. 
12.5 Вносить в проектную документацию изменения, связанные с введением технических регламентов и новых нормативных требований, в связи с изменениями технических решений, по замечаниям, выявленным в процессе проведения экспертизы проектной документации, а также в случае изменения технических решений в процессе строительства (если эти изменения не влияют на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта).

13. Сроки поставки на объект строительства:

[bookmark: _GoBack]Начало          - 16.11.2020 г., 
Окончание   – 28.07.2021 г.


14. 

Приложение №2 к Договору поставки № _____________________


ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
	№ п/п
	Шифр
	Стадия
	Лист
	Наименование
	Разработчик проекта

	1. 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-1
	Р
	1-70
	Проект АР
	ООО «НПФ «Ретро»

	2. 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-ОВ
	Р
	1-27
	Проект ОВ
	ООО «НПФ «Ретро»

	3. 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-ВК
	Р
	1-29
	Проект ВК
	ООО «НПФ «Ретро»

	4. 
	RU9410031_5_005-1.3.2/1-АР-4
	Р
	1-28
	Альбом. Задание на БИК
	ООО «НПФ «Ретро»




Поставщик подтверждает, что проектная документация со штампом «К производству работ» в соответствии с вышеуказанным перечнем им получена, является полной и достаточной для изготовления и поставки Товара. Претензий к составу и содержанию проектной документации Поставщик не имеет.
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